Valle Umbra Servizi s.p.A.

Dipartimento di Spoleto: Via Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG) Tel. 074323111
Dipartimento di Foligno: Viale IV Novembre, 20 - 06034 Foligno (PG) Tel. 074234621

c.f. e Iscrizione Registro Imprese di Perugia n° 02569060540

Plana di S.Scolastica

\

Al fine di garantire alla cella la sola trasmissione della forza peso ed evitare qualsiasi dannosa azione trasversale, la trasmissione delle
forze tra il ponte e le celle di carico avviene attraverso appositi supporti oscillanti.

La particolare geometria di tali supporti consente il mantenimento nel tempo delle prestazioni dello strumento.

Le celle sono dotate di protezione passiva che riducono la probabilitd di guasti a causa di scariche atmosferiche.

Imodello SBP/M prevede cavi di terra di sezione maggiorata per ogni cella di carico ed un isolamento elettrico delle stesse celle di
carico, framite un disco di materiale isolante (plastico fermoindurente vetrificato), impedendo ad ogni corrente eletftrica parassita di
attraversare le celle di carico.

Opportune carterature metalliche zincate, imbullonate alle piastre di appoggio delle celle di carico, consentono inolire di mantenere
libera la zona di oscillazione della cella da fango e detrifi.

Spoleto, 21/01/2017

E’ importante prevedere un implanto di messa a terra,
comunicante con Il punto ‘P’ tramite un cavo

di sez, 95 mm2 tale da ottenere una resistenza
complessiva Il piu vicino possibile a 1 (ohm

Collegare un dispersore di terra
dell/implanto generale dello stabilinento
al punto ‘P’ (pozzettod con un cavo
di sezlone non inferiore a 6 mm2

PUNTO “P*
puo’ essere realizzato in corrispondenza di uno
qualslosl del pllastrinl centrall
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1) DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE “ ¥ “‘|
La Valle Umbra Servizi SpA quale affidataria del servizio di deposito delle macerie post sisma gestird il sito ubicato in loc. Miscianto nel # 2 gl N ] ] | A QI h T .
Comune di Norcia. W /] V/I
L'area € censita al NCEU del Comune di Norcia al Foglion. 141 -P.lle 57 -71-73-58-72-74-75-76-77p-78-92. 0
23 40 17 | 17 | |40 2
56 405 40 404 40 405 56
4
2) DESCRIZIONE DELL'AREA 80 146 80
Dal punto di vista morfologico, la porzione di terreno in cui insiste limpianto si presenta di forma pressoché trapezoidale. 35 14pe 35 396
All'interno del sito olfre alle aree funzionali al deposito e frattamento delle macerie, frovano collocazione una cabina elettrica e un
locale adibito a servizi.
L'area & completamente perimetrata con recinzione metallica, la pavimentazione nella zona d'intervento € costituita da materiale bordo di coronamento di testata
i . completo di zanche, da opplicare
inerfe compattato (mac-adam) con copetura a trafti erbacea. N dopo Il montagglo della pesa Rampa dl Solita e discese da costrulre e In tuko PVC denctro 98
, . ’ ) - s A . N . . R dopo Il montagglo della pesa. a 225 cm  orcad dal PIAND STRADALE
L'accesso veicolare al sito avviene dalla $.S. 685 per Norcia, tramite viabilitd secondaria. Lungo la recinzione € posizionato un ampio S [ | NB: Per un corretto utlizzo of Cescluza do mostra fornitura)
cancello carrabile in modo da rispondere alle esigenze funzionali e operative della struttura. consiglia una pendenza delle
getto da eseguire dopo rampe INFERIORE ol 8 /%
7 Il montogglo della pesa
3) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE [armature d‘ancoragglo | MODALITA’ DI FISSAGGIO PIASTRE E LORO CARATTERISTICHE
Al fine di consentire la gestione dei flussi di materiale che verranno depositati presso il sito in oggetto, € necessario di procedere alla o
installazione di una pesa a ponte all’interno dell'impianto in Loc. Misciano. plastre A e nE peeTe (escluzs do nostrs Fornitura)
L'area dove sard ubicata la pesa si frova in prossimitél dell'ingresso carrabile dell’impianto, in prossimitda della cabina elettrica, la zona H |:> | dinension! 40 x 30 x 1 cm (Codauna)
¢ libera da sottoservizi. as 1406 - = r In agnl plastra eseguire N'S fori di dionetro 85 cn circa
La pesa a ponte metallico in versione sopraelevata, avra le dimensioni di circa 14 m di lunghezza per circa 3 m di larghezza. e _° ¢cadauno), per favorire 1o sflato durante la loro posa
Tale versione € stata scelta poiché rappresenta la migliore soluzione per la pesatura di automezzi stradali e mezzi d'opera fino ad un 36 445 444 445 be Zanche di ancoraggio
massimo di 80 fonnellate anche in ambienti e condizioni di carico parficolarmenti gravosi.
N . . .o . . NB : E’ molto importante EVITARE la presenza
Per sorreggere la pesa, sara realizzata una sottostante platea in cls armato dello spessore di circa 50 cm e relativo magrone di s6 405 40 404 4o 405 56 ol VUOTO sotto le plastre.
fondazione dello spessore di circa 10 cm, in modo da avere una profonditd complessiva di scavo di circa 60 cm. E' opportuno flssare le plastre In una Fase successiva alla
Il ponte metdallico € costituito da una struttura modulare smontabile formata da pannelli della larghezza di m.1,50 realizzati con travi 1 20 s s |4 s s | s |4 L esecuzione della platea, Per Il fissagglo della piastra si consiglia
longitudinali elettrosaldate a testate con lamiera spessore 20 mm tagliata al pantografo, complete di mensole per inserimento celle di i futlizzo of malte antiritiro (esemplo "EMACTR
carico -1 carichl sulle plastre - A - sono ripartiti nel modo seguente :
: 3] apr
L’accoppiamento di due moduli framite piastre bullonate consente di formare un piano della larghezza di m.3,00. “‘| plastra ‘A corlco verticale (4] 14500 kg <codounw
Il piano di copertura di ciascun modulo & realizzato da lamiere lobate di adeguato spessore saldate alla struttura portante. —
L'ispezione alle zone di alloggiamento delle celle di carico avviene dall’alto tramite la rimozione di botole di accesso collocate J— @ @ “l © —
direttamente sopra i punﬁ diricezione dei carichi - - Il getto finale del murl di testata e’ da esegulre dopo aver montato
. la pesa con | relativi bordi di coronamento.
La bulloneria di fissaggio di tali botole, viene fornita in acciaio inox al fine di consentire una loro rimozione nel tempo evitando ﬁ Dl o| v 0
. . . 3 _ I colcoll Inerentl Il dimensiomento della fondazione e relative armature
problemi dovuti alla corrosione. Nl B cono dl
- pertinenza del costruttore delle opere stesse, in funzione della
La regolazione della oscillazione del ponte metallico, avviene framite dei “tamponi regolabili” applicati nelle testate che consenfono F m F reslstenza del terreno e del carichl Indicatl sulle plastre.
anche di “attenuare” gli urti in fase di frenata del mezzo. T @ @‘ @ 2 8 Il solettone di fondo della vasca deve avere la pendenza necessaria
Tutte le parti metalliche costituenti la piattaforma sono protette dalla corrosione tramite Sabbiatura al Metallo Bianco e successiva - per_convogliare l'acqua plovana verso l'esterno della platea
verniciatura “Rosso Ossido" ad alto potere anticorrosivo. o ATTENZIONE
Le ceII.e .d.l cgrlco che equoggero.nno la Peso sono di tipo Digitale, a Cc.m?presmone, r(?o.llzzofe.ln GCO.:I.OIO INOX, qppr?.v(\]fe CE con i Gestete Prevedere eventuall altre opere accessorle atte a salvaguardare Uincolunita’
6000 divisioni OIML, con un grado di protezione IP 68 e presentano elevatissime caratteristiche di precisione ed affidabilita nel fempo. [nuro df testato | delle persone. ESEMPIOI  Guardrall, passerelle o gradinl di salita/discesa del

conducente dell’automezzo. Tall opere daovranno essere montate facendo
attenzione che le stesse non interferiscano con la struttura della kilancio.

canalina in tubo PVC

diametro ¢ 8 cm per passaggio cavi

di collegamento “celle-terminale’.

(esclusa da nostra forniturae)

N.B' Il condotto della canalina deve
contenere solamente ‘i cavl di
collegomento e di messa a terra’
dell’Implanto dl pesatura.

" "

N.B. —-Tutte le quote sono espresse in cm

INDICARE LA LUNGHEZZA DEL CAVO CHE OCCORRE DAL PUNTD ‘P* AL TERMINALE ELETTRONICO
[cavo wr. |

Lampione stradale
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SCARICO TROPPO PIENO

Area 6.1

Area 6.2

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

decantazione, accumulo, rilancio prima pioggia,
disoleazione e filtrazione a coalescenza

Pozzetto accumulo
sistema abbattimento polveri

Al sistema abbattimento polveri

Area 4

//

~Atea®.5

/7PVC Dd 280 mm

Tubaziani microfessurate

Afea 2.4

] Area 3

Bacino di contenimento realizzato

mediante pacchetto imper

RELAZIONE TECNICA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Scala 1:100

Scala 1:1000




